GUARDIAN [ LASS PERFORMANECE CALCULATOR

[l CONFIGURATOR | TuO Rl s

data : 12-05-2009
wersja bazy danych : 11.02.2009 / K

kalkulacja zgodna z EN 410 wersja : 3.0
4/16/4le u 1,1

szklenie od zewnatrz do wewnatrz 24.00 mm
szybal szkto bazowe Float Glass GREEN, 4.00 mm (EN 410)
dystans/gasl 16 mm / powietrze 10%, argon 90%
szyba2 powtoka na stronie3 Guardian ClimaGuard Premium
szkto bazowe Guardian Float Glass ExtraClear, 4.00 mm
wyniki
ultra fiolet :
transmisja [%] : Tuy = 16,4
Swiatlo :
transmisja dla znormalizowanego zrédta promieniowania D65 [%] : Ty = 69,2
odbicie dla znormalizowanego Zrddta promieniowania D65 [%] (*): pv = 101
odbicie dla znormalizowanego zrddta promieniowania D65 [%] (**): pv = 114
wspotczynnik odzwierciedlenia kolordw [%] : Ry = 906
energia :
przepuszczalno$¢ bezposrednia promieniowania stonecznego [%] : Te = 373
odbicie bezposrednie promieniowania stonecznego [%] (*): pe = 10,8
odbicie bezposrednie promieniowania stonecznego [%] (**): Ppe = 27,0
absorpcja promieniowania stonecznego [%] (*): a = 519
wspotczynnik wtdrnego przekazywania energii do wewnatrz [%] (*): q = 67
catkowita przepuszczalno$¢ energii promieniowania stonecznego EN 410 [%] (*): g = 440
catkowita przepuszczalno$¢ energii promieniowania stonecznego DIN 67507 [%] (*): g = 41,5
wspdtczynnik zacienienia (=g_DIN/0,87) (*): sc = 048
przenikalnos¢ cieplna [W/m2K] (EN 673): Ug = 11

nachylenie [°] : a0=90,0
(*) kierunek padania promieniowania - z zewnatrz

(**) kierunek padania promieniowania — z wewnatrz

Obliczone wartosci majg charakter nominalny i mogqa podlegac tolerancjom produkcyjnym.
Nie gwarantujemy dostepnosci szkla dla wszystkich konfiguracji.



