00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255288

Ocena wiasciwosci wspétczynnika przenikania ciepta Uw
dia okna referencyjnego systeniéw EURO 70, BRILLANT DESIGN,
EURO 86, GENEO |
firmy REHAU Sp. z 0.0, na podstawie badan.

Nr pracy: 0814/10/R02NF
(LFS-00814/10/R02NF.03)

Warszawa, kwiecien 2010 r.



ul. Filtrowa 1, 00-611 WARSZAWA

Skrytka pocztowa 998
Telefony: Dyrektor 022 825-13-03
Centrala 022 825-04-71

Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska

Ll_l_l H® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Tytut pracy: Ocena wilasciwosci wspéiczynnika przenikania ciepta Uw dla okna
referencyjnego systeméw EURO 70, BRILLANT DESIGN, EURO 88,
GENEO firmy REHAU Sp. z 0.0, na podstawie badan.

Nr Rejestru: 0814/10/R02NF  (LFS-0814/10/R0O2NF.03)

_ REHAU Sp. z o.0.
Zleceniodawca:  Baranowo, ul. Poznariska 1A,

62-081 PRZEZMIEROWO /POZNANIA

Wykonawcy:
Kierownik zespotu: inz. Michat Pilarski

Kierownictwo naukowe:

Weryfikacja: dr inz. Robert Geryto
Prace rozpoczeto: marzec 2010 .

zakonczono: kwiecierr 2010 r.

Wykonano w liczbie 3 egzemplarzy

Zatgczniki:

Egzemplarz Nr 7\/
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AKREDYTAGS! akredytowany
e przez Polskie Centrum Akredytaciji
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nr AB 023
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LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA
02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21, tel. (022) 56 64 276 lub (022) 56 64 149

KLIENT: REHAU Sp. z 0.0, Baranowo, ul. Poznanska 1A, 62-081 Przezmierowo.

OBIEKT BADAN PRZEZ OBLICZENIA: okno systemu REHAU EURO 86 z ksztattownikow z
nieplastyfikowanego PVC.

ZAKRES BADAN: Wstepne badanie typu {ITT) dotyczace przenikalnosci cxeplnej do znakowania wyrobow
oznakowaniem CE.

NORMA ZHARMONIZOWANA: PN-EN 14351-1:20086.
RODZAJ WYROBU: okno systemu EURO 86.
SYSTEM OCENY ZGODNOSCI: system 3.

ZAKRES STOSOWANIA: w Scianach zewnetrznych z wyjatkiem przegréd ogniowych/dymowych oraz drég
ewakuacyjnych, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

BADANE CECHY:

1. Wspdtczynnik przenikania ciepta okna Uy, (Ane - badanie przewidziane do wykonania przez notyfikowane
laboratorium)

Ww. cechy sg objete zakresem akredytacji Laboratorium.

PRZYJETY DO BADAN: dn. 01.03.2010 r.

PRZY PROTOKOLE NR: LFS-0814/1 0/RO2NF.03, zgodnie z procedurg zarzadzania nr 18.
BADANY W OKRESIE: 10.04.2010 .

METODA OBLICZEN:

1. Obliczenia wspdiczynnika przenikania ciepta okna Uy, wykonano zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007 -
ANot-
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DANE:

¥

1. Obiiczenie wspdiczynnika przenikania ciepta U,, okna wykonano przy zadeklarowaniu przez Zleceniodawce
nastepujgcych wspotczynnikow;

Ug = 0,5 Wi(m’-K) wg deklaracji zleceniodawcy,

U, = 0,6 W/(m?K) wg deklaragji zleceniodawcy,

Ug = 1,0 WHm*K) wg deklaracji zleceniodawcy,

Ur = 1,2 Wi(m*-K) wg deklaracji zieceniodawcy,

¥ = 0,044 W/(m-K) wg deklaracji zleceniodawcy z ramka tworzywowa TG,

¥ = 0,057 W/(m-K), wg raportu z badan LF- 0500/A/2008, z miedzyszybowg ramkg stalowg nierdzewng CRS,

oraz przy przyjeciu wymiarow elementow sekji skrzydia i oscieznicy zgodnie z rysunkiem w zataczniku.

WYNIKI OBLICZEN:

2. Wspdlezynnik przenikania ciepta U,, okna referencyjnego przyjetego z normy PN-EN 14351-1:2006 podano
w tablicy 1. V

Tablica 1
: Uw
L.p. Opis okna Wim®-K)

1 2 3
Skrzydio/oscieznica art. 532525+ 532505 z oszkleniemn 4/18/4/18/4 o .

1 Ug=05 Wi(m? K) z miedzyszybowg ramkg CRS 0.9
Skrzydio/oscieznica art. 532525+ 532505 z oszkleniem 4/16/4/16/4 o

21U, = 0,6 W/(m?K) z miedzyszybowa ramka CRS 0.8
Skrzydio/oscieznica art. 532525+ 532505 z oszkleniem 4/16/4/16/4 o 0.9

3 | Uy = 0,6 W/(m?K) z miedzyszybowg ramkg TGl ’
Skrzydito/oscieznica art. 532525+ 532505 z oszkleniem 4/16/4 o

41Uy = 1,0 W/(m?K) z miedzyszybows ramkg CRS 1.2
Skrzydio/oscieznica art. 532525+ 532505 z oszkleniem 4/16/4 o

51U = 1,0 W/m*K) z miedzyszybowa ramka TGl 12

OPINIA:

W tablicy 1 zamieszczono wyniki korfcowe obliczeft wspdlczynnika przenikania ciepta Uy dla okna o
wymiarach 1230x1480mm, przyjetych zgodnie z normg PN-EN 14351-1:2006, w odniesieniu do podanych w
niniejszym raporcie wartosciach wspéiczynnika przenikania ciepta Uy, liniowego wspéiczynnika przenikania
ciepta ¥ oraz szklenia Uy z szybg 4/18/4/18/4 , 4/16/4/16/4 , 4/16/4 zadeklarowanych przez Zieceniodawcg.

Odpowiedzialny za badanie: Osoba autoryzujgca raport:

SPECJALISTA A S
D,
/k{(ohaf ﬁ (e &" Dr inz. Robert Geryto

inz. Michaf Pilarski | T

Warszawa, dnia 22.04 2010r.

Laboratorium Badaweze oswiadcza, ze wyniki badania odnoszg sie wylgcznie do badanego obicktu. Bez pisemnej
zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczeyj, jak tylko w cafodci.
Raport z badarn nie jest dokumentem dopuszczajgcym do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie,
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ZAU-\CZNIK — Szkice sekcji ram dostarczone przez Zleceniodawce.

art. 532525

!
[

ﬂ art. 532505
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Rys.1 Skrzydio i oscieznica systemu EUROQ 86 z szyba 4/18/4/18/4.
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115

art. 532625

art. 532505

Rys.2 Skrzydio i oscieznica systemu EURO 86 z szyba 4/16/4/16/4.
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Rys.3 Skizydto i oscieznica systemu EURO 86 z szybg 4/16/4.



