KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI
MLTB-1543-2014

dla kontrolnych badan ZKP (FPC) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
Zatacznik do raportéw z badar.

MOBILNE

laboratorium

Zleceniodawca: P.P.H.U. "REDAN" Renata Danitowicz
ul. Mtynska 11a, 78-320 Potczyn-Zdroj

Wyréb: okno dwuskrzydiowe wykonane z ksztattownikéw PVC systemu

Prestige Therm

Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-1543-2014
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Metody badawcze: Przepus;;z_ag;o:g;;owuetrza Wg%ozzﬁ%gt;éc wiatrem zabezpieczajgcych
a PN-EN 12211 PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 12207:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12210:2001 Warto$¢ progowa

4 9A C5 350 N

Typ wyrobu (B x H mm)

1466 x 1435

Uwagi: okucia obwiedniowe: Maco

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

Kierownik laboratorium Adam Msceichowski
02-12-2014, Potczyn-Zdroj

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 02-12-2015

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Staly nadzér i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywaé ocene ZKP wraz z badaniami biezacymi i badaniem
kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badar potwierdzajg te same wiasciwosci dla produkowanych wyrobéw co wyroby poddane badaniom
wstepnym typu (ITT).
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