Poiskie CENTRUM |
AKREDYTACH

CERTBUD | CERTBUD” Sp. z o.0.
ZAKEAD CERTYFIKAC]I

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535733 933,535 833 933,881 616 887

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W1692

CERTYFIKAGJA
WYROBOW

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 06.12.2016 r.
poz.1966 z pézniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systemow
ALUPROF® MB-78 EI i ALUPROF® MB-60E EI

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w zatgczniku do niniejszego certyfikatu

objetego krajowa ocena techniczna:

AT-15-6006/2016
(wyd. grudzien)

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

PPHU REDAN Renata Danitowicz
ul. Miynska 11A, 78-320 Potczyn Zdrdj

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:
PPHU REDAN Renata Danitowicz
ul. Miyniska 114, 78-320 Potczyn Zdréj

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 1, dotyczgce oceny i weryfikacji
statosci wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wlasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej wymienionej krajowej
ocenie technicznej, sq stosowane oraz, ze

producent wdrozyl system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 28.10.2020 r. pozostaje wazny do dnia 29 grudnia 2 021 r., pod
warunkiem, Ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i |
warunki jego wytwarzania nie ulegnq istotnej zmianie oraz, zZe nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowanq
jednostke certyfikujacq wyroby. :
Prezes
CERTBUD Sp. z 0.0.

Barbara JASPINSKA

b Warszawa, 28 pazdziernika 2020 r.
Waznos¢ mme}szego certyfi f‘atu moze by¢ potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.p!
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Nr AC 158-UWB-W1692

Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systemow
ALUPROF® MB-78 El i ALUPROF® MB-60E El

Niniejszy certyfikat obejmuje:
o drzwi systemu ALUPROF® MB-78EI wewnetrzne i zewnetrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydtowe, przeszklone
oraz z wypetnieniem nieprzeziernym, z do§wietlami bocznymi, z nad$wietlem lub bez:

- 0 klasach odpornoéci ogniowej EI2 15/EW 15, El» 30/EW 30, El> 45/EW 45, EI. 60/EW 60
wg PN-EN 13501-2+A1:2016 i/lub

- 0 klasach dymoszczelno$ci Sa, S200 wg PN-EN 13501-2+A1:2016 - w przypadku drzwi z progiem
z uszczelnieniem uszczelkami przylgowymi oraz drzwi bez progu z uszczelnieniem listwa opadajaca.

e drzwi systemu ALUPROF® MB-60E EI wewnetrzne i zewnetrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydiowe, przeszklone
oraz z wypetnieniem nieprzeziernym z do$wietlami bocznymi, z nad$wietlem lub bez o klasach odpornosci ogniowej
Elz 15, El2 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010

o drzwi systemu ALUPROF® MB-60E El wewnetrzne i zewnetrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydtowe, przeszkione
oraz z wypetnieniem nieprzeziernym, bez progu z listwa opadajaca:
- o klasach odpornos’:ci:ogniowej Elz 15, ElIz 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
- o klasach dymoszczelnosci Sa, Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010.
Drzwi rozwierane systemu ALUPROF® MB-78EI:

Drzwi przeciwpozarowe rozwierane systemu ALUPROF® MB-78E], z funkcjg dymoszczelnosci lub bez, s przeznaczone do
stosowania jako drzwi wewnetrzne i zewnetrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzyteczno$ci publicznej i
przemystowych.

Drzwi systemu ALUPROF® MB-78El o maksymalnych wymiarach (wysoko$¢ x szeroko$¢) H x S = 2500 x 1400 mm - w
przypadku drzwi jednoskrzydtowych i H x S = 2500 x 2500 mm - w przypadku drzwi dwuskrzydlowych, wyposazone w
okucia i osprzet, moga by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych.

Maksymalne wymiary skrzydet drzwi rozwieranych, przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych systemu ALUPROF® MB-
78EIl wynosza:
e HxS=2500mmx 1400 mm - w przypadku drzwi jednoskrzydtowych,
¢ HxS=3006mmx 1100 mm - w przypadku drzwi jednoskrzydtowych (ze skrzydtem z poprzeczka w przypadku
wypelnienia nieprzeziernego lub mieszanego),

e HxS=2500mmx 2500 mm - w przypadku drzwi dwuskrzydtowych,
e HxS=3006 mmx 2184 mm - w przypadku drzwi dwuskrzydtowych (ze skrzydtami z poprzeczka
w przypadku wypetnienia nieprzeziernego lub mieszanego).

Maksymalna wysoko$¢ drzwi rozwieranych, przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych systemu ALUPROF®
MB-78EI z nad$wietlem wynosi 4000 mm.
Minimalna wysoko$¢ skrzydta klapy (okna technicznego) wynosi 600 mm, a minimalna szeroko$¢ - 500 mm.

W celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowe drzwi rozwierane systemu ALUPROF® powinny by¢
wbudowywane w $ciany o klasie odpornos$ci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej drzwi.

e 7 uwagi na cechy wytrzymatoéciowe, drzwi systemu ALUPROF® MB-78El mogg by¢ stosowane w warunkach
odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich, Srednich i cigzkich.

o Zuwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, drzwi systeméw ALUPROF® MB-78El px.wmny by¢ stosowane
w $rodowiskach o kategoriach korozyjno$ci atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001:
C1, C2 i C3 - w przypadku drzwi z ksztaltownikéw z lakierowymi powiokaml proszkov. m‘ni lub anodowymi
powtlokami tlenkowymi,
- (C1,C2,C3iC4 - wprzypadku drzwi z ksztaltownikéw z lakierowymi powtokami praszkpw ym1 léré+y¢;h potgczenia
zostaty zabezpieczone w spos6b uniemozliwiajacy przenikanie czynnikow korozﬂ]n}((.h Aaiglr B gu%:;l 1 /powierzchni
stykéw.
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AC 158
ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr AC 158-UWB-W1962

Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systemow
ALUPROF® MB-78 El i ALUPROF® MB-60E EI

e  Wymiary - odchytki wymiardw liniowych skrzydet drzwiowych - klasa tolerancji 3 wg PN-EN 1529:2001;
odchytki wymiaréw liniowych od wartos$ci nominalnych oécieznic drzwiowych- klasa tolerancji ,m"
wg PN-EN 22768-1:1999;

¢ Prostokatnos¢ skrzydet - odchytki narozy skrzydta od prostokatnosci - klasa tolerancji 3 wg PN-EN 1529:2001;
e Plaskos$c - skrzydta drzwiowe:
- Kklasa tolerancji 3 - w odniesieniu do zwichrowania, wygiecia i wyboczenia skrzydta wg PN-EN 1530:2001,
- klasa tolerancji 1 - w odniesieniu do ptaskosci miejscowej wg PN-EN 1530:2001;
o Prawidlowo$¢ dziatania drzwi - ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi jest ptynny, bez zahamowan
i zaczepiania skrzyd}a o oscieznice, dziatanie ruchomych elementéw oku¢ przebiega bez zacie¢, uszczelka przylgowa
$cisle przylega do p{a?szczyzny skrzydta drzwiowego na calym obwodzie;

¢ Sily operacyjne nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych okreslonych dla klasy 1 wg PN-EN 12217:2005 (drzwi
|z urzadzeniami zamykajacymi);

e Qdpornos$¢ drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢ mechaniczna) -
6 klasa wg PN-EN 12400:2004;

¢ Odporno$¢ na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce w ptaszczyznie skrzydia - 3 klasa wytrzymatos$ci wg PN-EN
1192:2001;

» Wytrzymato$¢ na skrecanie statyczne - 3 klasa wytrzymatos$ci wg PN-EN 1192:2001;

e Odpornoé¢ na uderzenie cialem twardym - 3 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001;

¢ Odpornos$¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - 3 klasa wytrzymato$ci wg PN-EN 1192:2001;
¢ (Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C1 wg wartos$ci wzglednego ugiecia czotowego);

o Przepuszczalno$¢ powietrza - drzwi jedno- i dwuskrzydtowe, z uszczelnieniem dolnej przylgi
(z progiem lub bez progu) - 2 klasa przepuszczalnosci powietrza wg PN-EN 12207:2001;

o Wodoszczelno$¢ - drzwi zewnetrzne z progiem i z uszczelnieniem dolnej przylgi, otwierane na zewnatrz - klasa 3B wg
PN-EN 12208:2001;

¢ Izolacyjnos$¢ akustyczna wiasciwa drzwi wewnetrznych systemu ALUPROF® MB-78EI:
- drzwi dwuskrzydtowe bez progu (z uszczelnieniem listwa opadajaca), z oszkleniem szyba Pyrostop® 60-101
o grubosci 23 mm, z wktadami ogniochronnymi z ptyt typu CI (PALSTOP PAX) umieszczonymi w komorze
srodkowej ksztattownikéw aluminiowych - Ra1 = 34 dB (D1 - 30), R.2=33 dB (D2 - 30), Rw=35dB,
- drzwi dwuskrzydtowe bez progu (z uszczelnieniem listwg opadajacy), z oszkleniem szybg Contraflam EI30
o grubosci 16 mm, z wktadami ogniochronnymi z ptyt GKF umieszczonymi w komorze $rodkowej ksztattownikéw
aluminiowych - Ra1=33 dB (D1 - 30), R:2=32 dB (D2 - 30), Rw=33dB;

¢ Zdolno$¢ do zwolnienia drzwi przeznaczonych na drogi ewakuacyjne - okucia stosowane w drzwiach przeznaczonych
na drogi ewakuacyjne umozliwiaja bezpieczng oraz skuteczng ewakuacje przez otwor drzwluwyplzy minimalnym
wysitku i bez wczeéniejszej znajomoéci wyposazenia drzwi, takze w przypadku, gdy drzwl znaidﬁh-’ Slt; pod naciskiem
wywotanym przez ludzi napierajacych na drzwi w kierunku ewakuacji. /
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AC 158
ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr AC 158-UWB-W1692

Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systemow
ALUPROF® MB-78 EI i ALUPROF® MB-60E EI

Drzwi rozwierane systemu ALUPROF® MB-60E EI:

Drzwi przeciwpozarowe rozwierane systemu ALUPROF® MB-60E EJ, z funkcjg dymoszczelnosci lub bez, s przeznaczone do
stosowania jako drzwi wewnetrzne i zewnetrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej
i przemystowych.

Drzwi systemu ALUPROF® MB-60EI o maksymalnych wymiarach (wysoko$¢ x szeroko$¢) H x S = 2475 x 1400 mm -
w przypadku drzwi jednoskrzydlowych i H x S = 2475 x 2580 mm - w przypadku drzwi dwuskrzydtowych, wyposazone
w okucia i osprzet, moga by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych.

W celu zachowania wymaganej klasy odporno$ci ogniowe drzwi rozwierane systemu ALUPROF® powinny by¢
wbudowywane w $ciany o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej drzwi.

Maksymalne wymiary skrzydetl drzwi rozwieranych, przeciwpozarowych systemu ALUPROF® MB-60E EI wynosza:

- HxS$=2475mm x 1400 mm - w przypadku drzwi jednoskrzydtowych,

- HxS=2475mm x 2580 mm - w przypadku drzwi dwuskrzydtowych.

Maksymalna wysoko$¢ drzwi rozwieranych, przeciwpozarowych systemu ALUPROF® MB-60E EI z nad$wietlem wynosi
4000 mm. Minimalna wysoko$¢ skrzydta klapy {okna technicznego) wynosi 600 mm, a minimalna szeroko$¢ - 500 mm.

Maksymalne wymiary skrzydet drzwi rozwieranych, dymoszczelnych oraz przeciwpozarowych
i dymoszczelnych systemu ALUPROF® MB-60E EI wynosza:

- H=xS=2475mm x 1400 mm - w przypadku drzwi jednoskrzydiowych,

-~ HxS=2475mm x 2533 mm - w przypadku drzwi dwuskrzydtowych.

e  Zuwagi na cechy wytrzymatosciowe, drzwi systemu ALUPROF® MB-60E El moga by¢ stosowane w warunkach
odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich, §rednich i cigzkich
e Zuwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, drzwi systemu ALUPROF®
MB-60E EI powinny by¢ stosowane w $§rodowiskach o kategoriach korozyjnosci atmosfery wg PN-EN ISO 12944-
2:2001:
- C1,C2i C3 - w przypadku drzwi z ksztaltownikéw z lakierowymi powtokami proszkowymi lub anodowymi
powtlokami tlenkowymi,
- C1,C2, C31iC4 - w przypadku drzwi z ksztattownikoéw z lakierowymi powlokami proszkowymi, ktorych potgczenia
zostaty zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy przenikanie czynnikéw korozyjnych do ich wnetrza i powierzchni
stykéw.

»  Wymiary - odchytki wymiaréw liniowych:
- skrzydet drzwiowych - klasa tolerancji 3 wg PN-EN 1529:2001,
- oécieznic drzwiowych - klasa tolerancji ,m” wg PN-EN 22768-1:1999;

*  Prostokatno$¢ skrzydet - odchytki narozy skrzydta od prostokatnosci - klasa tolerancji 3 wg PN-EN {529:2001 .

¢  Prostokatno$é skrzydet - skrzydta drzwiowe:
- klasa tolerancji 3 - w odniesieniu do zwichrowania, wygiecia i wyboczenia skrzydta wg
PN-EN 1530:2001,
- klasa tolerancji 1 - w odniesieniu do ptasko$ci miejscowej wg PN-EN 1530:2001;

¢  Prawidtowo$¢ dziatania drzwi - ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi jest p%ynn ¥, bez zahamowam
i zaczepiania skrzydia o o$cieznice; dziatanie ruchomych elementéw okué przebiega
bez zacie¢; uszczelka przylgowa powinna éciéle przylega¢ do plaszczyzny skrzydta drzwiowege na calym c:bwcadzw
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Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systemow
ALUPROF® MB-78 El i ALUPROF® MB-60E EI

e Sity operacyjne - klasa 1 wg PN-EN 12217:2005 (drzwi z urzadzeniami zamykajacymi);

¢ QOdpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajace w ptaszczyznie skrzydta - 2 klasa wytrzymato$ci wg PN-EN
1192:2001);

e Wytrzymato$¢ na skrecanie statyczne - 2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001;
¢ Odpornos$¢ na uderzenie ciatem twardym - 2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001;
¢ Odpornos¢ na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim - 2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001;

¢ Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C1 wg wartosci wzglednego ugie¢ a czolowego zgodnie
z PN-EN 12210:2001;

¢ Odporno$¢ drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢ mechaniczna) - klasa 6 wg PN-EN
12400:2004 lub C5 wg PN-EN 14600:2009;

o  Wspotczynnik przenikania ciepta - obliczany zgodnie z pkt. 3.1.5.12 Aprobaty Technicznej ITB ne AT-15-6006/2016;

e Przepuszczalno$¢ powietrza - drzwi jedno- i dwuskrzydtowe, z uszczelnieniem dolnej przylgi (z progiem lub bez
progu) powinny spetnia¢ wymagania klasy 2 przepuszczalno$ci powietrza wg PN-EN 12207:2001;

e Wodoszczelno$¢ - drzwi zewnetrzne:

- klasa 3A wg PN-EN 12208:2001 - w przypadku drzwi z progiem i uszczelnieniem przylgowym, otwieranych do
wewnatrz,

- klasy E1200 wg PN-EN 12208:2001 - w przypadku drzwi z progiem i uszczelnieniem przylgowym, otwieranych na
zewnatrz;

e Zdolno$¢ do zwolnienia drzwi przeznaczonych na drogi ewakuacyjne - okucia stosowane w drzwiach przeznaczonych
na drogi ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1125:2009 i umozliwiajgce bezpieczng oraz skuteczng ewakuacje przez otwor
drzwiowy przy minimalnym wysitku i bez wcze$niejszej znajomos$ci wyposazenia drzwi, takze w przypadku, gdy
drzwi znajduja sie pod naciskiem wywotanym przez ludzi napierajacych na drzwi w kierunku ewakuaciji.

Prezes
CERTBUD Sp. z 0.0.

i
Barbara JASPINSKA

Warszawa, 28 pazdziernika 2020 r.
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